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4.1. Alcance

En esta ficha se describen las tolerancias generales para 
radieres de hormigón simple o armado ejecutado in situ en 
edificaciones.

Se debe tener en cuenta su clasificación dependiendo del 
uso o grado de terminación especificado, no obstante, se po-
drá definir un estándar diferente, aún cuando no corresponda 
a alguna de las clasificaciones más habituales que son las 
indicadas a continuación.

4.1.1. Clasificación
Grado 5 (G5): Hormigones de superficies en pisos, corres-

pondiente a la superficie superior de una losa o radier, desti-
nado a ser cubierto con alfombras, madera, cerámica, otro 
material o dejada a la vista afinada.

Grado 6 (G6): Recomendado para hormigones de su-
perficies en pisos, losas o radier, sin recubrimiento y sin 
afinado.

4. Radieres de Hormigón

4.2. Tolerancias

4.2.1. Tolerancias para la planeidad de la superficie de radieres

Tabla 1. Planeidad de Hormigón de Superficies de Piso

Longitud	 L ≤1,5m	 1,5m < L ≤ 3m	 3m < L ≤ 6m	 L > 6m	 Resaltes en mismo plano

Grado	 Máximo	 Máximo	 Máximo	 Máximo	 Máximo
	 ± mm	 ± mm	 ± mm	 ± mm	 ± mm

G5	 3	 5	 7	 10	 2
G6	 4	 7	 10	 15	 3

(Fig. 1)
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Referencias
• ACI 117-06, Specifications for Tolerances for Concrete Construction and 
Materials and Commentary, American Concrete Institute, 2006.
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.

• Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, ET 004 – 06 
Especificación Técnica: “Tolerancias Dimensionales de Elementos de 
Hormigón Armado”, Marzo, 2006.
• Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile, ET 005 – 07 “Criterios de 
Aceptación de superficies moldeadas”, 2007.

4.2.2. Verificación de tolerancia de 
planeidad de superficies de piso de radier 

Método 1: Utilizar regla de largo conforme a las dimensio-
nes del radier que se recibirá. Colocarla en distintas ubicacio-
nes sobre el radier, medir con una regla pequeña graduada 
o con una huincha, la diferencia de planeidad entre la regla y 
el elemento. Es importante señalar que hasta un máximo de 
3 m es aconsejable utilizar regla, para longitudes mayores se 
recomienda utilizar otro método.

Método 2: Trazar (o marcar) una cuadricula en el área a 

medir. La distancia de cada línea de la cuadrícula puede ser 1 
m o 50 cm, dependiendo de los requerimientos del pavimento 
a instalar. Utilizando un nivel topográfico, medir con una huin-
cha la altura en cada punto de intersección de la cuadrícula. 
Los datos se registran en una planilla y se determina la can-
tidad de puntos fuera de tolerancia para definir la aceptación 
del elemento.

Las mediciones en ambos métodos se deben realizar an-
tes de instalar el revestimiento de piso.

Figura 1. 
planeidad de hormigón 
de piso de radier

L

L  ≤ 1.5 m. :  G5 = 3, G6 = 4
1.5 m. < L ≤ 3 m. : G5 = 5, G6 = 7

L > 6 m. : G5 = 10, G6 = 15
3 m. < L ≤ 6 m. : G5 = 7, G6 = 10

L

capítulo 4
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5.1. Alcance

En esta ficha se describen las tolerancias para tabiques 
con entramado de madera o metálico revestidos con placas 
de distinta materialidad.

5.2. Tolerancias

5.2.1. Tolerancias para planchas 
de revestimiento 

Prevalece la especificación de arquitectura, en caso de no 
existir se aplica la siguiente tabla:

5. Tabiques

Tabla 1. Tolerancias para planchas  
de revestimiento

Distancia entre fijaciones	 ± 10 mm	 (Fig. 1)

Distancia de fijación al borde	 ± 2 mm	 (Fig. 1)
de la plancha	

Distancia entre planchas	 + 3 mm	 (Fig. 1)

5.2.2. Verificación de la tolerancia para 
planchas de revestimiento

Realizar todas las mediciones con huincha o regla gra-
duada, antes de cualquier intervención sobre las planchas 
(huinchas para juntas, sellantes, pasta, etc.)

5.2.3. Tolerancias para revestimiento

Tabla 2. Tolerancias para revestimiento

Planeidad	 ± 5 mm 
	 (con regla adecuada 
	 para la medición 	 (Fig. 2)
	 en cualquier ubicación
	 y dirección)

Verticalidad	 Max. 5 mm en la 	 (Fig. 3)
	 altura (piso-cielo)

Cuadratura tabique - 	 3 mm (escuadra	 (Fig. 4)
tabique	 a los 50 cm) 

Cuadratura tabique - 	 3 mm (escuadra 	 (Fig. 5)
cielo	 a los 50 cm)

5.2.4. Verificación de la tolerancia 
de revestimiento

Planeidad: Utilizar reglas adecuadas dependiendo del 
tamaño del tabique, colocándolas en distintas ubicaciones 
sobre el paño, y medir con una regla pequeña graduada o 
una huincha, la diferencia de planeidad entre la regla y el 
elemento. Figura 2

Verticalidad: Medir con plomo cielo piso.
Cuadraturas: Para medir la cuadratura existiendo una di-

ferencia positiva, ubicar la escuadra horizontalmente en la 
esquina entre tabiques o verticalmente en el ángulo cielo ta-
bique según corresponda, apoyando uno de los cantos de 
la escuadra contra uno de los elementos y con una regla 
pequeña graduada o una huincha, medir a los 50 cm., en el 
canto no apoyado de la escuadra, la diferencia existente. Ver 
Figuras 4 y 5.

En el caso que la escuadra no pueda insertarse justo en 
la esquina (diferencia negativa), se debe apoyar la escuadra 
en uno de sus cantos contra uno de los elementos, luego 
desplazarla horizontal o verticalmente, según corresponda, 
al tocar el otro canto de la escuadra contra el otro elemento, 
medir con regla o huincha, justo en el vértice de la escuadra, 
la distancia que existe entre esta y el tabique.

Todas estas mediciones se deben realizar antes de colo-
car cornisas o esquineros.

Referencias
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.
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Figura 1. 
tolerancias en planchas de revestimiento

Figura 2. 
planeidad

d  ± 10 mm.

+ 3 mm.

± 2 mm.

50 cm.

±5 mm.

Tabique

Altura
de Piso a Cielo

5mm.

Tabique

50 cm. Altura
de Piso a Cielo

±3mm.

±3 mm.

Tabique

Cielo

Tabique

capítulo 5
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Figura 3. 
verticalidad

Figura 4. 
cuadratura tabique - tabique

Figura 5. 
cuadratura tabique - cielo

50 cm.

±5 mm.

Tabique

Altura
de Piso a Cielo

5mm.

Tabique

50 cm. Altura
de Piso a Cielo

±3mm.

±3 mm.

Tabique

Cielo

Tabique

50 cm.

±5 mm.

Tabique

Altura
de Piso a Cielo

5mm.

Tabique

50 cm. Altura
de Piso a Cielo

±3mm.

±3 mm.

Tabique

Cielo

Tabique

50 cm.

±5 mm.

Tabique

Altura
de Piso a Cielo

5mm.

Tabique

50 cm. Altura
de Piso a Cielo

±3mm.

±3 mm.

Tabique

Cielo

Tabique

tabiques
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6. Estucos

6.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para el estuco de mor-
tero de cemento, con o sin aditivos, utilizado como revesti-
miento de muros y otros elementos de una edificación.

6.2. Tolerancias

6.2.1. Tolerancias Terminación del Estuco
En la siguiente tabla se presentan las tolerancias para la 

terminación del estuco como revestimiento de elementos de 
una edificación.

Tabla 1. Tolerancias Terminación del Estuco

Verticalidad Líneas, superficies	 ±5 mm en la altura
y encuentros verticales	 de un piso 
	 (Figs. 1 y 2)

Planeidad 	 ± 5 mm (regla en cualquier 
	 posición y dirección) 
	 (Fig. 3)

6.2.2. Verificación de la Tolerancia
Para elementos verticales se puede utilizar nivel manual 

con regla de apoyo. También se puede utilizar un plomo, o 
instrumento topográfico. En las líneas horizontales se puede 
utilizar nivel carpintero.

Para medición de la planeidad se debe utilizar regla de di-
mensiones adecuadas al elemento, colocándola en distintas 
ubicaciones y con una regla con cero en el borde medir las 
diferencias encontradas entre el elemento y la regla.

Referencias
• Cementos Bio Bio, “Controles Prácticos del Hormigón y Ejecución del 
Estuco”, agosto 2001.

Figura 1. 

Figura 2. 

Figura 3. 
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7. Revestimientos Cerámicos

7.1. Alcance

En esta ficha se describen las tolerancias para la termina-
ción de revestimientos cerámicos y porcelanatos tanto en 
elementos verticales como horizontales de una edificación.

7.2. Tolerancias

7.2.1. Tolerancias de aspecto para 
revestimientos cerámicos

Tabla 1. Tolerancias de aspecto para revestimientos cerámicos

Criterio	 Calidad Premium	 Calidad Convencional

Variación de intensidad y/o tonalidad de una palmeta respecto	 5%	 8%
del resto	 si no es evidente	 si no es evidente

Alguno de estos defectos

Bordes de los cerámicos con impresión serigráfica marcada

Puntos de color con o sin relieve de diferente color al esmalte

Esmalte saltado o raspado

Cráteres superficiales

Esmalte englobado o recogido	 Máximo 5%	 Máximo 8%

Ondulaciones o vetas en el esmalte detectables a simple vista

Esmalte con superficie irregular o depresiones

Abultamientos del esmalte suaves o en forma de lentilla

Impresión serigráfica cortada, descentrada o reventada 

Pinchazos o agujeros en el esmalte

Otros defectos como palmetas quebradas, despuntadas, con grietas o con zonas sin esmalte no son aceptados.
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Tabla 2. Tolerancias de terminación para 
revestimientos cerámicos

Planeidad en pisos	 1 mm (entre los bordes 
	 de 2 palmetas) 
	 (Fig. 1)

Planeidad en otras	 2 mm (entre los bordes 
superficies	 de 2 palmetas) 
	 (Fig. 1)

Contacto del adhesivo	 Mínimo 70% de
con la palmeta en pisos	 la superficie de la palmeta
	 (Siempre que no existan 		
	 otras atenuantes como por
	 ejemplo fisura en el fragüe)

Contacto del adhesivo	 Mínimo 70% de
con la palmeta en otras	 la superficie de la palmeta
superficies	

Alineación de canterías	 ± 2 mm en 3 m
en ambos sentidos	 (Fig. 2)

Espesor de canterías	 ± 2 mm 
	 (Fig. 2)

7.2.2. Verificación de la tolerancia de 
aspecto para revestimientos cerámicos

Para verificar la tolerancia de aspecto, la inspección debe 
realizarse con luz día o con la iluminación definitiva que ten-
drá el recinto.

7.2.3. Tolerancias de terminación para 
revestimientos cerámicos

7.2.4. Verificación de la tolerancia de 
terminación para revestimientos cerámicos

Para la verificación de la planeidad en pisos y otras su-
perficies, se debe utilizar regla de dimensiones adecuadas 
a la superficie del elemento, colocándola en distintas ubica-
ciones y con un instrumento graduado medir las diferencias 
entre la regla y el revestimiento cerámico.

Para la verificación del contacto del adhesivo con las 
palmetas, se debe utilizar un instrumento metálico, por 
ejemplo martillo pequeño, y golpear ligeramente sobre la 
palmeta. En los sectores donde el sonido no sea lleno, se 
asumirá que no existe adhesivo efectivo entre la superficie 
y las palmetas cerámicas. Se debe tener especial cuidado 
en las características del sustrato, ya que este puede mo-
dificar el sonido típico esperado, por ejemplo el caso de 
sobrelosas de hormigón, tabiques de yeso cartón, hormi-
gón celular, etc.

La alineación de canterías, se puede medir con regla o 
una lienza, entre los extremos del elemento y con una regla 
graduada, medir las diferencias.

El espesor de canterías, se debe medir con regla gradua-
da, cuidando la perpendicularidad de esta en la medición.

Referencias
• NCh 2599.Of 2001, Baldosas cerámicas – Definiciones, clasificación, 
características, usos y marcado, Instituto Nacional de Normalización, INN 
– Chile, 2001.

capítulo 7
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Figura 1. 
planeidad

t =± 2 mm.
t =± 2 mm.

± 2 mm.
en 3 m.

± 2 mm.
en 3 m.

1 mm. en Pisos
2 mm. en otras superficies

t =± 2 mm.
t =± 2 mm.

± 2 mm.
en 3 m.

± 2 mm.
en 3 m.

1 mm. en Pisos
2 mm. en otras superficies

Figura 2. 
cerámicas, alineación vertical y horizontal

revestimientos cerámicos
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8. Puertas

8.1. Alcance

En esta ficha se describen las tolerancias para los marcos 
y las hojas de puertas de madera o con bastidor de madera. 
Las tolerancias aquí indicadas no sustituyen las especifica-
das por el proyectista, quien además podrá establecer otros 
requisitos para cumplir con aspectos de estanqueidad, per-
meabilidad, resistencia, estético u otro.

8.2. Tolerancias

8.2.1. Tolerancias para rasgos

Tabla 1. Tolerancias para Rasgos

Verticalidad	 ± 0,3% de la altura	 (Fig. 1)

Horizontalidad	 ± 0,3% del ancho	 (Fig. 1)

Altura del vano	 ± 6 mm	 (Fig. 1)

Ancho del vano	 ± 6 mm	 (Fig. 1)

Tabla 2. Tolerancias Dimensionales en una 
Hoja de Puerta

Rectitud de bastidores	 ±1,5 mm	 (Fig. 2)

Planeidad	 ±3 mm	 (Fig. 3)

Tabla 3. Tolerancias en Instalación 
de hojas de puertas

Paralelismo entre hojas y marco	  3 mm	 (Fig. 4)

Paralelismo entre puertas de dos hojas	  3 mm	 (Fig. 4)

8.2.3. Tolerancias dimensionales para 
las hojas de puertas

8.2.2. Verificación de la tolerancia para 
los rasgos

La verticalidad del vano se debe medir para ambos lados 
con una plomada desde la parte superior del vano y con 
huincha o regla graduada verificar las distancias en ambos 
extremos superior e inferior del vano, la diferencia existente 
se ponderará en función de la altura.

Se debe verificar la horizontalidad en la parte superior del 
vano con un nivel carpintero u otro similar. En caso de no 
cumplir se debe medir la diferencia. 

La altura del vano se debe medir con huincha en los extre-
mos del vano y en el centro. Para comprobar la medida en el 
centro se puede utilizar como guía una plomada a objeto de 
no perder la verticalidad de la medición. 

El ancho del vano se debe medir con huincha tomando a 
lo menos tres medidas, una en la parte superior, otra en el 
centro y otra en la parte inferior.

8.2.4. Verificación de las tolerancias 
dimensionales para las hojas de puertas

La rectitud de los cabezales, se mide con una regla de di-
mensiones, igual o superior al ancho de la hoja de puerta. La 
regla se coloca en la parte superior e inferior de la hoja, veri-
ficando la desviación entre los cabezales y la regla, con una 
huincha o regla pequeña graduada con el cero en el borde.

La rectitud de los batientes, se mide con una regla de di-
mensiones, igual o superior al alto de la hoja de puerta. La 
regla se coloca en ambos batientes, verificando la desvia-
ción entre el elemento y la regla, con una huincha o regla 
pequeña graduada con el cero en el borde.

La planeidad de puertas, se mide con regla de 1,2 m. o 
más, colocándola en distintas ubicaciones, en cualquier di-
rección de las superficies de las caras de la puerta, luego 
medir con una regla pequeña graduada o una huincha, la 
diferencia de planeidad entre la regla y la hoja de puerta.

8.2.5. Tolerancias en instalación de hojas 
de puertas
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8.2.6. Verificación de las tolerancias 
en instalación de hojas de puertas

En marcos y hojas de puertas ya instaladas y cerradas, 
se mide con huincha o regla pequeña graduada, la distancia 
entre los bordes laterales y superior de las hojas de la puerta 
con el marco. La medición se realiza verificando que el plo-
mo entre los bordes de la hoja y el marco se mantenga den-

Verticalidad Nivel

Altura y Ancho de Vanos

d ± 6 mm.

d ± 6 mm.

±0,3 % 
del ancho

±0,3 % de la altura

tro de la tolerancia indicada a lo largo de todas las huelgas.
Para puertas de dos hojas, manteniendo las hojas ce-

rradas, se mide con huincha o regla pequeña graduada, la 
distancia entre los bordes adyacentes de ambas hojas. La 
medición se realiza verificando que el plomo entre los bordes 
de las hojas se mantenga dentro de la tolerancia indicada a 
lo largo de todas las huelgas. 

Referencias
• NCh 354.Of 1987, Hojas de puertas lisas de madera – Requisitos 
generales, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, reimpresión 
1999.
• NCh 446.Of 2000, Arquitectura y construcción – Puertas y ventanas 
– Terminología y clasificación, Instituto Nacional de Normalización, INN – 
Chile, 2000.
• NCh 447.Of 2000, Carpintería – Modulación de ventanas y puertas, 
Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2000.

• NCh 523.Of 2001, Carpintería de aluminio – Puertas y ventanas - 
Requisitos, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2001.
• NCh 723.Of 1987, Hojas de puertas lisas de madera – Métodos de 
ensayos generales, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 
reimpresión 1999.
• NCh 2496.Of 2000, Arquitectura y construcción – Ventanas – Instalación 
en obra, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2000. 
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.

Figura 1. 
tolerancias para rasgos

Figura 2. Figura 3. 

Figura 4. 

± 1,5 mm.

Rectitud
de Bastidores

± 3 mm.

± 3 mm.
Planiedad

3 mm.

± 1,5 mm.

Rectitud
de Bastidores

± 3 mm.

± 3 mm.
Planiedad

3 mm.

± 1,5 mm.

Rectitud
de Bastidores

± 3 mm.

± 3 mm.
Planiedad

3 mm.

puertas
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9. Ventanas

9.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para marcos y hojas 
de ventanas materializadas en aluminio o PVC. Las toleran-
cias aquí indicadas complementan las especificaciones del 
proyectista de la obra, referidas a requisitos tales como es-
tanqueidad, permeabilidad, resistencia, estético u otro. Las 
tolerancias indicadas no aplican si el conjunto marco hoja de 
ventana no permiten su correcta funcionalidad.

9.2. Tolerancias

9.2.1. Tolerancias de aspecto en marcos 
y hojas de ventanas

Tabla 1. Tolerancias de aspecto en marcos 
y hojas de ventanas

Manchas, rayas,	P untuales y no más de dos por
abolladuras	 componente siempre que
o decoloraciones	 no sean visibles a una distancia 
	 perpendicular a la ventana de 
	 1,5 m (Se entiende por 
	 componente a cada uno de los
	 perfiles que constituyen un lado 
	 de las hojas o del marco de la 
	 ventana)

9.2.2. Verificación de las tolerancias 
de aspecto en marcos y hojas de ventanas

Para verificar la presencia de manchas, rayas, abolladu-
ras o decoloraciones, se debe ubicar el observador, a una 
distancia perpendicular de 1,5 metros de la ventana. Fig. 1

9.2.3. Tolerancias en la colocación 
de hojas y marco de ventanas

Tabla 2. Tolerancias en la colocación 
de hojas y marco de ventanas

Paralelismo entre	 ± 2 mm, 
hojas y entre	 Estando cerrada no debe 
marco y hojas	 verse luz entre el marco y perfil 	
	 de la hoja ni entre las hojas que
	 constituyen la ventana

9.2.4. Verificación de las tolerancias 
en la colocación de hojas y marco 
de ventanas

En marcos y hojas de ventanas ya instaladas y cerradas, 
se debe medir con  un instrumento   graduado, la distancia 
entre los bordes laterales y superior de las hojas de la venta-
na con el marco o entre hojas.

Para ventanas de dos hojas, manteniendo las hojas ce-
rradas, se mide con un instrumento graduado, la distancia 
entre los bordes adyacentes de ambas hojas. Esta distancia 
no debe presentar variaciones en su longitud, superiores a la 
tolerancia indicada.

 
9.2.5. Tolerancias para Vidrios de Ventanas

La detección de fallas (rayas, burbujas, manchas, etc.) se 
realizará conforme al procedimiento descrito en la norma 
ASTM 1036-01 para la detección de fallas lineales, que se 
presenta a continuación. (Ver Figura 3)

•	L a muestra se coloca en posición vertical, frente 
	 al observador.

•	 El observador se ubica aproximadamente a 4 metros 
	 de la muestra.

•	 El observador mira a través de la muestra en un 
	 ángulo de 90º.

•	L a detección de fallas se realiza con luz de día 
	 (sin luz solar directa) u otra uniformemente difundida 
	 de fondo, simulando luz de día, con un mínimo 
	 de iluminancia de 160 pie-candela (1722 lux).

•	 Desde los 4 metros, el observador se acerca a la 
	 muestra hasta detectar una falla. La distancia del 
	 observador a la superficie del vidrio, cuando la falla es
 	 perceptible, se define como la distancia de detección.

•	L a intensidad de la falla es determinada, comparando 
	 la distancia de descubrimiento con la tabla de 
	I ntensidad de Fallas.

•	L a longitud de la falla, es determinada midiendo
	 la distancia perpendicular entre los extremos 
	 de la falla.
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Tabla 3. Intensidad de Fallas

Distancia de Detección	I ntensidad del Defecto

Sobre 3,3 m	 Alta

Desde 3,3 m a 1,01 m	 Media

Desde 1 m a 0,2 m	 Leve

Menos de 0,2 m	 Débil

Con la información obtenida, se evalúan las fallas con las 
tablas de Intensidad de Fallas y Criterios de Evaluación, que 
se presentan a continuación.

Tabla 4. Criterio de Evaluación

Intensidad defecto /	 Vidrios	 Vidrios
Longitud de falla	C orrientes	T inteados y	
	 Incoloros	 Reflectivos

Débil 	 Permitido	 Permitido

Leve ≤ 75 mm	 Permitido	 Permitido

Leve > 75 mm	 Permitido	 No Permitido

Media ≤ 75 mm	 Permitido con	 No Permitido
	 un mínimo
	 de separación 
	 de 600 mm.	

Media > 75 mm	 No Permitido	 No Permitido

Alta 	N o Permitido	N o Permitido

1,5 m.

Figura 1. 
manchas, rayas o decoloraciones 
en marco de ventana

ventanas
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Ubicación Inicial

Distancia de
detección4 m.

Tamaño de

Detección de Falla

Defecto Lineal

Referencias
• NCh 355.Of 1957, Ventanas de madera, Instituto Nacional de 
Normalización, INN – Chile, reimpresión 1999.
• NCh 446.Of 2000, Arquitectura y construcción – Puertas y ventanas 
– Terminología y clasificación, Instituto Nacional de Normalización, INN – 
Chile, 2000.
• NCh 447.Of 2000, Carpintería – Modulación de ventanas y puertas, 
Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2000.

• NCh 523.Of 2001, Carpintería de aluminio – Puertas y ventanas - 
Requisitos, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2001.
• NCh 2496.Of 2000, Arquitectura y construcción – Ventanas – Instalación 
en obra, Instituto Nacional de Normalización, INN – Chile, 2000.
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.
• Indalum, Manual de Instalación 2006, Armador Acreditado, 2ª Edición, 
Noviembre 2006.
• ASTM C 1036-01 Standard Specification for Flat Glass.

Figura 3. 
vidrios de ventanas

± 2 mm.

± 2 mm.

Figura 2. 
paralelismo entre hojas y marco

capítulo 9
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10. Revestimientos de Papel

10.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
papeles murales. Es importante señalar que la junta entre 
papeles no es invisible.

10.2. Tolerancias

10.2.1. Tolerancias para revestimientos 
con papeles

Tabla 1. Tolerancias para revestimientos con papeles

Piquetes que no se puedan observar, de pie a una distancia de 1 m		  (Fig. 1)

Se aceptarán diferencias de tonalidades para un mismo código de producto 
dentro del mismo recinto, siempre que estén en paramentos distintos

Encuentros del papel con cornisa y con guardapolvo	 1 mm de separación al borde	 (Fig. 2)

Encuentros con marcos de ventanas u otros	 + 2 mm (montado) ; -1 mm (corto)	 (Fig. 3)

10.2.2. Verificación de las tolerancias 
en revestimiento de papeles murales

Se aceptan piquetes no observables, al ubicarse el obser-
vador a una distancia de 1 metro, de pie. Figura 1

Para verificar la utilización del mismo código de producto, 
en un mismo recinto, se solicita respaldo de guías de des-
pacho o facturas.

Para verificar los encuentros del papel con cornisa y guar-
dapolvo, se utiliza regla pequeña graduada, midiendo entre 
el borde del papel y el borde la cornisa, y entre el borde del 
papel y el borde del guardapolvo. Figura 2

Para encuentros de papel mural con marcos de ventanas 
u otros, en que se utilice sobrepasar con el papel el encuen-
tro, se debe medir el traspaso de papel sobre el marco, con 
regla graduada pequeña. Figura 3

Para encuentros de papel mural de tope con marcos de 
ventanas u otros, se debe medir la distancia entre el papel 
y el marco, verificando que las variaciones no sobrepasen la 
tolerancia indicada. Figura 3
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Papel Mural

1 mm.

1 m

Papel Mural

Guarda Polvo

1 mm.

Cornisa

Papel Mural Papel Mural

o Ventana
Marco Puerta

o Ventana
Marco Puerta

2 mm.
1 mm.

Papel Mural

1 mm.

1 m

Papel Mural

Guarda Polvo

1 mm.

Cornisa

Figura 1. 
piquetes en papel mural

Figura 2. 
encuentro de papel mural con 

guardapolvo y cornisa

Figura 3. 
encuentro de papel mural 
con marcos de puerta  o ventanas

capítulo 10
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11. Guardapolvos y Junquillos

11.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
guardapolvos y junquillos.

11.2. Tolerancias

Para la aplicación de esta ficha los elementos horizontales 
y verticales (paramentos, cielos, pisos, etc.) deben cumplir 
con las tolerancias indicadas en las fichas correspondientes 
de este manual.

11.2.1. Tolerancias en guardapolvos 
y junquillos

Tabla 1. Tolerancias en guardapolvos 
y junquillos de madera, aglomerados, PVC

Distancia entre guardapolvo y muro	 1 mm
	 (Fig. 1)

Distancia entre guardapolvo o junquillo 	 < 3 mm
y piso terminado 	 (Fig. 1)

Alineación junta entre guardapolvos	 1 mm
o junquillos	 (Fig. 1)

Desajuste en junta entre guardapolvos	 1 mm
o junquillos	 (Fig. 1)

Tabla 2. Tolerancias en guardapolvos 
cerámicos

Paralelismo entre palmetas de guardapolvo	 +- 2 mm
a muro	

Diferencia entre guardapolvo y piso	 +- 1 mm
terminado 	

11.2.2. Verificación de las tolerancias 
en guardapolvos y junquillos de madera, 
aglomerados, PVC

La distancia entre guardapolvo y muro, corresponde a la 
separación horizontal que quede entre ambos elementos, 
midiéndose con regla pequeña graduada o algún otro instru-
mento, en los puntos en que se detecte alguna singularidad, 
visto desde el centro del recinto. Figura 1

La distancia entre guardapolvo o junquillo y el piso termina-
do, corresponde a la separación vertical que exista entre am-
bos elementos, midiéndose con regla pequeña graduada o 
algún otro instrumento, en los puntos en que se detecte alguna 
singularidad, visto desde el centro del recinto. Figura 1

La alineación en junta entre guardapolvos o entre junqui-
llos, se mide con regla pequeña graduada o algún otro ins-
trumento, verificando diferencias en la parte superior de las 
uniones de tiras de guardapolvos o junquillos. Figura 1

Los desajustes en juntas entre guardapolvos o entre jun-
quillos, se miden con regla pequeña graduada o algún otro 
instrumento, verificando los bordes que no coincidan perfec-
tamente en las uniones de tiras de guardapolvos o junquillos. 
Figura 1

11.2.3. Verificación de las tolerancias 
en guardapolvos cerámicos

El paralelismo entre palmetas de guardapolvo a muro, se 
mide colocando regla de dimensión acorde al muro, apoya-
da en cara exterior de guardapolvo cerámico, midiendo la 
diferencia entre las distancias entre el muro y la regla.

La diferencia entre guardapolvo y piso terminado, corres-
ponde a la separación vertical que exista entre ambos ele-
mentos, midiéndose con regla pequeña graduada o algún 
otro instrumento, en los puntos en que se detecte alguna 
singularidad, visto desde el centro del recinto.

Referencias
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second 
edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.
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Muro o Tabique

1 mm.

<3 mm.

NPT

Muro o Tabique

1 mm. 1 mm.

Distancia

Guarda Polvo

Guardapolvo - Muro
y junquillo

Distancia
Guardapolvo - Piso

Alineación encuentro

Guarda Polvo

Desajuste encuentro

Muro o Tabique

Guardapolvo

Piso

Muro o Tabique

Muro o Tabique

Guarda Polvo

Guarda Polvo

1 mm.

entre guardapolvos entre guardapolvos o junquillo

Guarda Polvo

Muro o Tabique

Figura 1. 
verificación de tolerancias en guardapolvos o junquillos
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1 mm.

Muro o Tabique

Junquillo <1 mm.

Junquillo

Muro o Tabique

Junquillo
< 3 mm.

NPT

Desajuste
Encuentro entre Junquillos

Alineación
Encuentro entre Junquillos

Muro o Tabique

Guardapolvo

Junquillo

Piso

Junquillo

Junquillo

Distancia Junquillo a Piso

±1 mm.±2 mm.

Cerámico

Guardapolvos cerámicos

Guardapolvo

Muro o Tabique

Muro o Tabique

Figura 2. 
verificación de tolerancias en guardapolvos cerámicos

±1 mm.

Cerámico
Guardapolvo

Muro o Tabique

Tolerancias entre Guardapolvos Cerámicos

Muro o Tabique

Cerámico
Guardapolvo

Cerámico
Guardapolvo

Muro o Tabique

±2 mm.

guardapolvos y junquillos
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12. Enlucidos de Yeso

12.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para enlucidos de yeso.

12.2. Tolerancias

Para la aplicación de esta ficha los elementos horizontales 
y verticales (paramentos, cielos, pisos, etc.) deben cumplir 
con las tolerancias indicadas en las fichas correspondientes 
de este manual.

12.2.1. Tolerancias para enlucidos de yeso

Tabla 1. Tolerancias para enlucidos 
de yeso

Planeidad	 ± 3 mm medido con regla de 
	 1,2 metros o más, para muros 
	 y cielos, en cualquier dirección 
	 (Fig. 1)

Linealidad de aristas 	 ± 3 mm por metro 
	 (Fig. 1)

Verticalidad de aristas	 ± 2 mm por metro
	 (Fig. 1)

Cuadratura de esquinas,	 3 mm con escuadra
internas y externas	 de 30 cm 
	 (Fig. 1)

12.2.2. Verificación de las tolerancias para 
enlucidos de yeso

La planeidad se mide utilizando una regla de 1,2 metros, 
ubicada en cualquier dirección sobre la superficie a evaluar. 
Con un instrumento graduado, se mide la separación entre 
la superficie y la regla. Figura 1

La linealidad de aristas, se mide con un instrumento gra-
duado, utilizando trazos auxiliares, determinando la diferen-
cia entre la superficie enlucida y la línea del vértice. Figura 1

La verticalidad de aristas, se mide ubicando un nivel de 
burbuja, indicando posición vertical. Se mide la diferencia 
entre el borde del nivel y la superficie enlucida. Figura 1

La cuadratura de esquinas internas y externas, se mide 
utilizando escuadra de 30 cm. identificando la distancia en-
tre el muro y la escuadra. Esto se verificará en al menos 3 
puntos. Figura 1
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Figura 1. 
tolerancias para enlucidos de yeso

± 3 mm.

Planeidad

1,2 m.
minimo

Regla

Enlucido

± 3 mm.
Escuadra

Linealidad de Aristas

Cuadratura de Esquinas

Muro

Muro

± 3 mm.

x metro
± 2 mm.

Línea Vértice

Muro

Verticalidad de Aristas

30 cm.

por metro

enlucidos de yeso
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13. Alfombras y Cubrepisos

13.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
revestimientos de pavimentos con alfombras y cubrepisos. 
Es importante señalar que las juntas en alfombras y cubrepi-
sos no son invisibles.

13.2. Tolerancias

13.2.1. Tolerancias para alfombras 
y cubrepisos

Tabla 1. Tolerancias para alfombras 
y cubrepisos

Juntas y encuentros de cubrepisos	 2 mm	 (Fig. 1)

Encuentro de alfombra con marcos	 2 mm	 (Fig. 2)
y pilastras	

13.2.2. Verificación de las tolerancias para 
alfombras y cubrepisos

Para realizar las mediciones de la Tabla 13.1, se debe usar 
un instrumento graduado, determinando la separación entre 
los bordes.

Guardapolvo

Alfombra o Cubrepiso

2 mm.

2 mm. 2 mm.

Figura 1. 
juntas de cubrepiso

Figura 2. 
encuentro con marco
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14. Cornisas

Tabla 1. Tolerancias para cornisas

Alineación junta de cornisas	 1 mm	 (Fig. 1)

Desajuste en junta de cornisas	 1 mm	 (Fig. 1)

14.1. Alcance

En esta ficha se describen las tolerancias para la termina-
ción de cornisas. Es importante señalar que la junta entre 
cornisas no es invisible. 

14.2. Tolerancias

Para la aplicación de esta ficha los elementos horizontales 
y verticales (paramentos, cielos, pisos, etc.) deben cumplir 
con las tolerancias indicadas en las fichas correspondientes 
de este manual.

14.2.2. Verificación de las tolerancias para 
cornisas

La alineación de juntas de cornisas, se mide con instru-
mento graduado determinando la diferencia en la instalación 
de bordes de las cornisas. Figura 1

El desajuste en juntas de cornisas, se mide con instrumen-
to graduado determinando la separación de los bordes de 
cornisas. Figura 1

1 mm.

CornisaCornisa

1 mm.

Alineación Desajuste

Referencias
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.

14.2.1 Tolerancias para cornisas

Figura 1. 
ENCUENTRO DE PAPEL CON GUARDAPOLVO Y CORNISA
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15.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para cubrejuntas entre 
pavimentos de terminación.

15.2. Tolerancias 

15.2.1. Tolerancias para cubrejuntas

15. Cubrejuntas

Tabla 1. Tolerancias para cubrejuntas

Cubrejuntas plásticas	 ± 3 mm. En caso de haber 
y de goma: Linealidad 	 puerta, la cubrejunta no 
	 debe ser visible cuando 
	 está cerrada 
	 (Fig. 1)

Cubrejuntas plásticas,	 3 mm. por cada lado
de goma, madera 	 (Fig. 1)
y otros: Llegada a marco 
o vano 	

Uniones de cubrejuntas	 1 mm
en distintas direcciones	 (Fig. 1)

15.2.2. Verificación de las tolerancias para 
cubrejuntas

La linealidad en cubrejuntas plásticas y de goma, se verifi-
ca utilizando una regla de 50 cm., colocada paralela al eje del 
marco de la puerta o vano. Con un instrumento graduado, 
se debe medir la desviación de la cubrejunta con la regla. 
Figura 1

Para cubrejuntas plásticas, de goma, madera u otro mate-
rial, se mide la llegada al muro, tabique o marco de la puerta, 
con instrumento graduado. Figura 1

Las uniones de cubrejuntas en distintas direcciones, se 
medirá con instrumento graduado. Figura 1

Linealidad

Llegada a Marco o Vano

3 mm.

Cubrejuntas

Cubrejuntas

±3 mm.

Muro o Tabique

Cubrejuntas

Junquillo Guardapolvo

3 mm.

Muro o Tabique

Cubrejuntas

Junquillo Guardapolvo

Unión de Cubrejuntas

Cubrejuntas

1 mm.

en distinta dirección

Figura 1. 
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16. Pilastras

16.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para pilastras.

16.2. Tolerancias 

16.2.1. Tolerancias para pilastras 

Tabla 1. Tolerancias para Pilastras

Aspectos	 Convencional	 Premium

Espacios puntuales en uniones de pilastras corte 45°	 2 mm	 1 mm	 (Fig. 1)	

Desajuste en junta de pilastras	 2 mm	 1 mm	 (Fig. 1)	

Espacio entre pilastra muro (muro liso)	 3 mm	 2 mm	 (Fig. 2)	

Paralelismo entre pilastras y borde marco	 ± 3 mm	 ± 2 mm	 (Fig. 1)

Separación con guardapolvo	 3 mm	 2 mm	 (Fig. 3)	

Separación con taco	 3 mm	 2 mm	 (Fig. 3)	

Separación con el piso	 3 mm	 2 mm	 (Fig. 3)	

16.2.2. Verificación de las tolerancias para 
pilastras

Para la verificación de las tolerancias indicadas en la Tabla 16.1, 
se utiliza un instrumento graduado.

Referencias
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.
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t : - Convencional = 3 mm.
- Premium = 2 mm.

Exterior
Revestimiento

Interior
Revestimiento

Pilastra PilastraMarco

Guardapolvo Guardapolvo

t

t :

Pilastra

- Premium
- Convencional : 2 mm.

: 1 mm.

t

t :
= 1 mm.

- Convencional = 2 mm.
- Premium

t

t : - Convencional = ± 3 mm.
- Premium = ± 2 mm.

Marco

Pilastra

Marco

Pilastra

Marco

Pilastra

Muro o Tabique

Espacios Puntuales Uniones 45°

Desajustes Paralelismo entre
Pilastra y Marcoen juntas de Pilastras

Muro o Tabique Muro o Tabique

t

Figura 1. pilastras

Figura 2. 
espacio pilastra - muro
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Figura 3. separación de pilastras a elementos

t

GuardapolvoPilastra

Muro o Tabique

Muro o Tabique

Guardapolvo

Pilastra

Pilastra

  t : - Convencional = 3 mm.
= 2 mm.- Premium

t
Guardapolvo

Pilastra

Taco

t : - Convencional = 3 mm.
= 2 mm.- Premium

t : - Convencional = 3 mm.
= 2 mm.- Premium

Separación con guardapolvo y Piso

Separación con Taco

t

Tabique
Muro o

Separación con Guardapolvo

t

pilastras
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17. Closets

17.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para los closets con 
puertas de corredera, abatibles y/o plegables. Las toleran-
cias indicadas no serán válidas si el closet no cumple con 
su funcionalidad.

17.2. Tolerancias 

17.2.1. Tolerancias para closet

Tabla 1. Tolerancias para Closet

Verticalidad de las hojas, al estar cerradas, respecto del marco en puertas de corredera	 1mm por metro de altura
	 (Fig. 1)

Verticalidad, al estar cerradas, entre hojas en puertas de abatir y plegables 	 ± 2 mm por metro de altura
	 (Fig. 2)

Alineación en el plano entre puertas de abatir	 ± 1 mm por metro de altura
	 (Fig. 2)

Alineación horizontal en extremos inferior o superior entre puertas 	 2 mm
	 (Fig. 3)

Diferencias de ubicación respecto de la altura de manillas y tiradores de puertas	 2 mm
de un mismo closet	 (Fig. 3)

Diferencias de ubicación de tirador o manilla, respecto de borde cercano de puerta	 2mm
	 (Fig. 3)

Separación de repisas con el paramento vertical	 3 mm
	 (Fig. 4)

Linealidad horizontal entre repisas (de borde a borde)	 3 mm
	 (Fig. 4

17.2.2. Verificación de las tolerancias para 
closet

Para verificar las tolerancias indicadas en la Tabla 1, se 
debe utilizar un instrumento graduado, con apoyo de nivel o 
escuadra, según corresponda.

Referencias
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.



corporación de desarrollo tecnológico   47

Manual de Tolerancias 
para Edificaciones

Figura 1. verticalidad de hojas con marco puerta corredera
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Figura 3.

Figura 4.
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18. Muebles Incorporados

18.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para la recepción de  
muebles de cocina, baño y otros  incorporados, que han sido 
confeccionados o terminados in situ y fijados a la estructura 
del recinto. Las tolerancias indicadas no serán válidas si los 
muebles no cumplen con la funcionalidad especificada.

No forman parte de esta ficha: los closets, los muebles 
confeccionados para cubrir o proteger instalaciones y los 
muebles que no tienen una relevancia estética.

18.2. Tolerancias 

Para la aplicación de esta ficha los elementos horizontales 
y verticales (paramentos, cielos, pisos, etc.) deben cumplir 
con las tolerancias indicadas en las fichas correspondientes 
de este manual.

Tabla 1. Tolerancias para Muebles Incorporados

	 Convencional	 Premium

Paralelismo (vertical u horizontal) del mueble respecto de paramentos y/o  
muebles próximos	 5 mm	 3 mm	 (Fig. 1)

Paralelismo (vertical u horizontal) entre puertas y/o cajones del mueble	 3 mm		  (Fig. 1)

Alineación horizontal superior e inferior entre las puertas de un mueble	 3 mm	 1 mm	 (Fig. 2)

Alineación en el plano entre hojas de puertas adyacentes de un mueble	 3 mm	 1 mm	 (Fig. 2)

Alineaciones entre componentes decorativos de la estructura del mueble	 ± 2 mm	 ± 1 mm	 (Fig. 3)

Desalineación horizontal con respecto a la ubicación (medida en la altura)	 ± 2 mm	 ± 1 mm	 (Fig. 4)
entre manillas, tiradores u otros en muebles continuos	

Horizontalidad de superficies de mesones	 1 mm por metro lineal   (Fig. 5)

Referencias
• David Kent Ballast, “Handbook of Construction Tolerances” second edition, 2007 John Wiley & Sons, Inc.

18.2.1. Tolerancias para la recepción de muebles incorporados
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18.2.2. Verificación de las tolerancias para 
muebles incorporados

La alineación del mueble respecto de elementos termi-
nados de la estructura del recinto, en la que se encuentra 
apoyado o muy próximo, se verifica utilizando un instrumento 
graduado midiendo las desviaciones en la separación entre 
el paramento del mueble y el elemento del recinto.

La alineación de muebles próximos, se verifica utilizando 
un instrumento graduado, midiendo las desviaciones que 
se presenten en los encuentros de paramentos de distintos 
muebles.

La alineación entre elementos, en la cara expuesta del 
mueble, se verifica utilizando un instrumento graduado, mi-
diendo las desviaciones que se presenten en la separación 
de los elementos.

La horizontalidad de superficies de mesones se verifica 
con nivel y escuadra en cualquier dirección. 

La alineación horizontal y vertical, entre puertas del mue-
ble, se mide con instrumento graduado.

Los espacios a la vista en muebles sin continuidad funcio-
nal, se identifican midiendo sus dimensiones con un instru-
mento graduado.

La alineación en elementos decorativos, se verifica mi-
diendo con  instrumento graduado,  el distanciamiento entre 
elementos paralelos del elemento.

La alineación horizontal de manillas, tiradores u otros ele-
mentos del mueble, se verifica con nivel  e instrumento gra-
duado.

t

"D" max.

Respecto de Paramentos y/o

t : - Convencional = 5 mm.
- Premium = 3 mm.

Alineación elementos cara expuesta

t : - Convencional = 3 mm.
- Premium = 1 mm.

Cubierta

PuertaPuerta

Cubierta

Muro o Tabique

Muebles Próximos
Figura 1. 
alineación de muebles

capítulo 18
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Figura 2. alineación horizontal superior e inferior entre puertas

Figura 3. alineación de elementos decorativos

t

t

Superior e Inferior entre Puertas

- Convencional = 3 mm.
- Premium

Alineación en el Plano

= 1 mm.

- Convencional = 3 mm.
- Premium = 1 mm.

Puerta

Puerta

Cubierta

Puerta

Puerta

Cubierta

Alineación Horizontal

entre hojas de Puertas adyacentes

Alineación de Elementos decorativos

Cubierta

Puerta

Puerta

t

- Convencional   =  ± 2 mm.
- Premium =  ± 1 mm.

muebles incorporados
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Figura 4. desalineación horizontal entre manillas o tiradores

Figura 5. horizontalidad de superficie de mesones

1 mm.

Cubierta

por metro lineal

Horizontalidad de Superficie de Mesones

Desalineación Horizontal entre Manillas o Tiradores

Puerta

Cajones

Repisas

t

- Convencional   =  ± 2 mm.
- Premium =  ± 1 mm.

1 mm.

Cubierta

por metro lineal

Horizontalidad de Superficie de Mesones

Desalineación Horizontal entre Manillas o Tiradores

Puerta

Cajones

Repisas

t

- Convencional   =  ± 2 mm.
- Premium =  ± 1 mm.

capítulo 18
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Figura 2. 
planeidad de canterías

Figura 1. 
alineación de canterías

19. Revestimientos Pétreos

19.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
revestimientos pétreos, tanto en elementos verticales como 
horizontales de una edificación. Estas tolerancias son válidas 
para palmetas o planchas de piedras regulares y lisas, para 
palmetas no lisas se puede tomar sólo como referencia.

19.2. Tolerancias 

19.2.1. Tolerancias para revestimientos 
pétreos 

Es importante señalar que las piedras, por su naturaleza, 
en muchas ocasiones presentan diferencias de tonos, man-
chas, vetas, porosidades o decoloraciones, las que no son 
un defecto.

Tabla 1. Tolerancias para revestimientos 
pétreos (palmetas regulares y lisas)

Planeidad entre los bordes de	 1 mm
2 palmetas (pisos y otras superficies)	 (Fig. 1)

Alineación de canterías 	 ± 2 mm en 3 m
en ambos sentidos	 (Fig. 2)

Espesor de canterías	 ± 2 mm	
	 (Fig. 1)

19.2.2. Verificación de las tolerancias para 
revestimientos pétreos

Para la verificación de las tolerancias indicadas en la Ta-
bla 19.1, se utiliza un instrumento graduado.

1 mm.

Planeidad Espesor de Canterias

± 2 mm.

± 2 mm.
± 2 mm.

en 3 m.
en 3 m.

Alineación de Canterias

1 mm.

Planeidad Espesor de Canterias

± 2 mm.

± 2 mm.
± 2 mm.

en 3 m.
en 3 m.

Alineación de Canterias
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20. Pinturas

20.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
pinturas interiores y exteriores de una edificación.

20.2. Tolerancias 

20.2.1. Tolerancias para pinturas

Tabla 1. Distancia mínima a la que debe ser 
detectado el defecto o falla

Pinturas interiores	 1 m	 (Fig. 1)

Pinturas exteriores	 5 m	 (Fig.2)

20.2.2. Verificación de las tolerancias para 
pinturas

Para la verificación de las tolerancias para pintura inte-
riores, el observador se ubica frente a la muestra, a una 
distancia de 1 metro, con luz día. En los casos que, por 
las dimensiones del recinto, no se pueda cumplir con la 
distancia de 1 metro, la observación se debe realizar desde 
la mayor distancia posible en forma perpendicular al ele-
mento. Figura 1

Para la verificación de las tolerancias para pintura exte-
riores, el observador se ubica frente a la muestra, a una 
distancia de 5 metros, con luz día. En los casos que por 
algún obstáculo como cierros u otros en donde no se pue-
da cumplir con la distancia de 5 m, la observación se debe 
realizar desde la mayor distancia posible en forma perpen-
dicular al elemento. Figura 2

1 m.

Pinturas Interiores

Detección de imperfecciones inadmisibles

Pinturas Exteriores

5 m.

Detección de imperfecciones inadmisibles

1 m.

Pinturas Interiores

Detección de imperfecciones inadmisibles

Pinturas Exteriores

5 m.

Detección de imperfecciones inadmisibles

Figura 1. pinturas interiores

Figura 2. pinturas exteriores
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21. Pavimentos Vinílicos

21.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para la terminación de 
pavimentos vinílicos. Para el caso de pavimentos especiales 
como hospitales y laboratorios se debe contar con una es-
pecificación particular.

21.2. Tolerancias 

21.2.1. Tolerancias para pavimentos vinílicos

Tabla 1. Tolerancias para pavimentos 
vinílicos

Encuentro entre palmetas o paños	 < 1 mm	 (Fig. 1)

Encuentros con sectores singulares	 2 mm	 (Fig. 2)
sin guardapolvo ni junquillo	  

Profundidad de rayas	S e aceptarán
	 superficiales 
	 (Sin profundidad 
	 ni relieve)

21.2.2. Verificación de las tolerancias para 
pavimentos vinílicos

Para la verificación de las tolerancias medibles indicadas 
en la Tabla 1, se utiliza un instrumento graduado.

Figura 1. 
encuentro entre palmetas o paños

Figura 2. 
encuentro con 
sectores singulares
sin guardapolvos ni juntillos

Encuentro entre Palmetas o Paños

<1 mm.

Encuentro con sectores singulares

Cubierta

sin Guardapolvos ni Junquillos

2 mm.
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Figura 1. 
planeidad 
de piso flotante

22. Pisos Flotantes

22.1. Alcance

Esta ficha describe las tolerancias para los pisos flotantes. 
Los pisos flotantes se deben colocar sobre superficies con 

tolerancia de planeidad mínima G51.

22.2. Tolerancias 

22.2.1. Tolerancias para pisos flotantes

Tabla 1. Tolerancias para pisos flotantes

Planeidad	 3 mm en 3 m         (Fig. 1)

Profundidad de rayas	S e aceptarán rayas 
	 superficiales 
	 (sin profundidad 
	 ni relieve, sin dejar marcas 	
	 de otra tonalidad)

22.2.2. Verificación de las tolerancias para 
pisos flotantes

Para la verificación de las tolerancias medibles indicadas 
en la Tabla 1, se utiliza un instrumento graduado.

3 mm.

3 m.

Planeidad de Piso Flotante

1. Grado 5 (G5): Recomendado para hormigones de superficies en pisos, losa o radier, destinado a ser cubierto con alfombras, madera, cerámica, 
otro material o dejada a la vista afinada.
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